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LCCgo!

SAMLET RESULTAT 

GWP over 100 år kg CO2e Nutidsværdi over 100 år otal

Typologi kg CO2e total projekt KR total projekt 120.192.628  

Etageejendom m######
2

GWP / kg CO2e standardhus KR total standardhus 151.161.845      

223                              

ETAGEADSKILLELSE
kg CO2e per m

2
 (GWP) m

2
total nutidsværdi per m

2
m
2

total

Gulv

12.0226     72.132    12.0221090     13.103.980   

12.02231        372.682      12.0223257        39.155.654       

Dækkonstruktioner

Beregningsforudsætning

Beregningsperiode: 100 år 

Levetider, vedligehold, genopretning: SBI, 

Molio Prisdata

Renhold: SBI

Kalkulationsrente: 5% fast nominel(DGNB)

Inflation: 2% (DGNB)

Priser: Molio prisdata, erfaringspriser fra 

JJW

Mængder: Stillet til rådighed af SBI

Kalkulationsrente og inflation er defineret ud 

fra DGNB.   

Anvendelighed:

Analyse er meget tidlig og tillempet analyse 

der er baseret på en erfaringsmæssig fordeling 

af mægderne/priser/gwp i tre typiske 

bygningstypologier. Det er altså IKKE en 

eksakt LCA, LCC.

LCAgo!   Forklaring:

84%
CO2e udledning i forhold 

til standardhus CO2e 

udledning

Driftomkostninger i 

forhold til standardhus 

driftomkostninger

6.369.079                   

80%

5.338.595             

Trægulv på strøer

Parket på EPS-beton

Træskeletelement 400 mm skrå/flade 

Betonhuldæk 180 mm, Trykfast mineraluld
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LCA Live, Revit Speedometer

Afleveres som dokumentation.
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LERET GRUS 

PERMEABEL FLISEBELÆGNING

20 mm leret grus 

30 mm afretningslag

100 mm stabilt grus

120 mm bundsikringsgrus

50 mm plastikkasetter og betonsten

50 mm afretningslag (2-8 mm granitsk.)

500 mm komprimerede granitskærver 

(32-45 mm granitskærver)

Armeringsnet

50 mm plastikkasetter og betonsten

50 mm afretningslag (2-8 mm granitsk.)

500 mm komprimerede granitskærver 

(32-45 mm granitskærver)W

Armeringsnet

20 mm leret grus 

30 mm afretningslag

190 mm stabilt grus

160 mm bundsikringsgrus

50 mm plastikkasetter 

(30% sand, 70% jord + grasfrø gødning)

50 mm rodvenligt afretningslag

10 mm granitskaver m. sandet muld

500 rodvenligt bærelag

Armeringsnet

T0

1m² = 0,02 kg CO
2
e

T0

1m² = 1,56 kg CO
2
e

T1 (tilsvarende T0)

1m² = 1,56 kg CO
2
e

T1

1m² = 0,03 kg CO
2
e

T1

1m² = 0,87 kg CO
2
e

KØREBANEBROSTEN

140 mm brosten 140x140x210mm

30 mm afretningslag

100 mm stabilt grus

120 mm bundsikringsgrus

T0

1m² = 0,02 kg CO
2
e

T1

1m² = 0,03 kg CO
2
e

GRÆSARMERING

T0

1m² = 0,42 kg CO
2
e

30 mm plastikkasetter

(30% sand, 70% jord + grasfrø gødning)

50 mm rodvenligt afretningslag

10 mm granitskaver m. sandet muld

500 rodvenligt bærelag

Armeringsnet

140 mm brosten 140x140x210mm

30 mm afretningslag

120 mm stabilt grus

150 mm bundsikringsgrus

LCA ONE PAGE

TAGE

F4.1 Skalmur - Trækonstruktion

1m² = 1,69 kg CO
2
e

1m² = 3.895 kr.

Spartle + maling 

2x13mm gips 

70mm mineraluld + træforskalling

Dampspærre 

245mm mineraluld + konstruktionstr

9mm vindspærreplade

Træforskalling (ventilleret hulrum)

Regnskærm skalmur, tegl

F3.1 Skærmtegl - Trækonstruk.

1m² = 0,91 kg CO
2
e

1m² = 3.264 kr.

Spartle + maling 

2x13mm gips 

70mm mineraluld + træforskalling

Dampspærre 

245mm mineraluld + konstruktionstr

9mm vindspærreplade

Træforskalling (ventilleret hulrum)

Regnskærm skærmtegl

F2.1 Zinkplader - Trækonstruk.

1m² = 0,81 kg CO
2
e

1m² = 3.494 kr.

Spartle + maling 

2x13mm gips 

70mm mineraluld + træforskalling

Dampspærre 

245mm mineraluld + konstruktionstr

9mm vindspærreplade

Træforskalling (ventilleret hulrum)

Regnskærm 0,8 mm zinkplader

FACADEBEKLÆDNINGER

F1.1 Træbeklædning Trækon.

1m² = 0,72 kg CO
2
e

1m² = 2.915 kr.

Spartle + maling 

2x13mm gips 

70mm mineraluld + træforskalling

Dampspærre 

245mm mineraluld + konstruktionstr

9mm vindspærreplade

Træforskalling (ventilleret hulrum)

Regnskærm fyrretræ

Spartle + maling 

2x13mm gips 

70mm mineraluld + træforskalling

Dampspærre 

245mm mineraluld + konstruktionstræ

9mm vindspærreplade

Træforskalling (ventilleret hulrum)

Regnskærm betontegl

T3 Betontegl - Trækonstruktion

1m² = 0,57 kg CO
2
e

1m² = 1.676 kr.

Spartle + maling 

2x13mm gips 

70mm mineraluld + træforskalling

Dampspærre 

245mm mineraluld + konstruktionstræ

9mm vindspærreplade

Krydsfinerplade

Regnskærm tagpap

T4 Tagpap - Trækonstruktion

1m² = 0,95 kg CO
2
e

1m² = 1.698 kr.

Spartle + maling 

2x13mm gips 

70mm mineraluld + træforskalling

Dampspærre 

245mm mineraluld + konstruktionstræ

9mm vindspærreplade

Træforskalling (ventilleret hulrum)

Regnskærm tegl

T2 Tegl - Trækonstruktion

1m² = 0,76 kg CO
2
e

1m² = 1.632 kr.

T1 Zinkbeklædning - Trækon.

1m² = 0,70 kg CO
2
e

1m² = 2.247 kr.

Spartle + maling 

2x13mm gips 

70mm mineraluld + træforskalling

Dampspærre 

245mm mineraluld + konstruktionstræ

9mm vindspærreplade

Træforskalling (ventilleret hulrum)

Regnskærm 0,8 mm zinkplader

BRUG DENNE OVERSIGT VED VALG AF BEKLÆDNING OG KONSTRUKTIONER

LCA One Page, bygninger/landskab

LCA, fuld analyse

LCA, variantsammenligning, revideresLCA, variantsammenligning

LCC, variantsammenligningLCC, variantsammenligning

LCA, fuld analyse, dokumentation

Dagslyssimulering, dokumentation

LCA, fuld analyse, revideres


